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Verfahren und System m Erzeygung „nn an gjenj, n^ -^ 1hr , npr ' „ „ 

Web-Seiten 

Beschreibung 

Dia Mndung be « rm ein Verfahren und ein System zur Erzeugung von Web-Seiten 

ZTTT W ° bei Web " Sete " a " den Ty > und dte ^ensehaf- 

ten der Client-Gerate angepasst werden. 

Die groBe Anzahl der gegenwartig verwendeten unterschiedliehen Client-Gerate zur 
Kommunika,ion Uberdas interne,, zu denen bei S pie,swe,se PCs, Laptops, Handheld 
Computer Oder WAP- fahige Mobilteletene zahlen, erfordern fur den Zugriff auf das 
interne, erne Vielzah, von versohiedenen Web-Browsern. Die verschiedenen Clien,- 
Gerate bzw. -geratetypen weisen untersohiedliohe teohnische Merkmale auf Bei- 
sp,e,sweise sind Ihre Anzeigeeinrichtungen als SchwarzweiB- oder Farbbildsohirme 

Zr T" T ' Gr66e AUfl6SUn9 ' °* r ' hre Ei "^eeinrich,ungen als Tas- 
te,ur oder Touohscreen ausgefuhr,. Aber auoh Gerate mi, idemischen Eigensehaften 

konnen verschiedene Web-Browser, beispielswelse Interne, Explorer, Netscape Oder 

dere rT « *" Un ™ un 9 ««-*fcr Funktionen, welohe insbeson- 
dere uber d,e Stendard-Sprache HTML 3.2 hinausgehen, teilweise sterk unterschei- 

Be, d er Bereitetellung von Web-Seiten aus dem Interne, is, der Web-Server nich, in 

Webl^ t An " ahmen ^ B9enSChaften *• Cent-Gerates, an den er die 
Web-Se„en ubermrfte,,, zu maohen. Da verschiedene Web-Browser verwende, wer- 
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den kennen, erweist es sich als schwierig, anstelle einfacher HTML-Seiten, welche 
me,s» einheitlich far alle Browser ersteW warden, Seiten ml. hohem Bedienkomfort 
und .nteraktiven Inhalten anzubieten, da hierzu derEinsatz speller aufwendiger 
ctent-se,tiger Teehnologien notwendig is,, wie beispieisweise Dynamic HTML (Hy- 
pertext Mark-up Language), Frames, Cook.es, JavaApplets Oder ActiveX Controis 
d,e von manchen Browsern nicht unterstutz, warden, bzw. in verschiedenen Browsed 
auf unterschiedliche Weise unterstutz, werden. Dies kann dazu fOhren, dass Web- 
Se,ten ,n manchen Browsern fahlerhaft Oder Qberhaupt nicht darstallbar sind. 

Mit der zukOnftig waiter zunehmenden Verbreitung mobiler Endgerate mit Internetzu- 
gang, msbesondere von WAP-Handys, UMTS-Handys, Handhelds Oder PocketPCs 
mussen die Web-,nha,.e der Web-Saitan nicht nur fur andere Browser scndern bei- 
spielsweise auch tor wesentlich kleinere Displays sinnvoll aufbereitet werden. 

Gegenwanig wird die Unteratutzung der Vielfalt vercchiedener Client-Gerate in der 
Kegel nur dadurch arreicht dass for jeden Cliant-Typ eine aigana. mKunter sehr auf- 
wendige Version der Web-Seiten erstellt winj. 

Eh Lbsungsansate bisheriger Web-Techno,ogien basteht darin, varschiedene Wab- 
Seiten Oder verschiadene Web-Programme, wie beiapielswaisa Active Server Pages 

T'T- A - ^ K - « *- "~«* "Ac«ve Server Pa^ 
Brack Book", 10* ed., CorioHs Grou p,1 998 , pp . 600 baschneben ist, oder Java 
Server Pages, welches in Hall, M., "Core Servlets and JavaSarvar Pages- Pran 

2 7^ 2000, pp - 608 beschrieben 2u — • - - 

SaC ' nterak,i0n mR jSder SPeZmS ° hen Client ^ung individual, zu 

ClientTT ied r ^ ^ i6de Web " Sei,e in m6hrfaCh -' «' *- i-ei,ige 
CKent-Gera, ,n der entsp re chendan modifizierten Form erstell, warden. Dies fOhrt 

zwangstaufig , zu einer Ven,ielfachun g des Aufwandas ,0r die Ers«e„ung und Wartung 
bzw. modifiziert werden mDssen. 
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Ein weiterer Nachteil bisheriger Web-Technologien zu Erzeugung von Web-Seiten 
welche an die Eigenschaften der unterschiedlichen Client-Gerate angepasst sind' 
erg,bt sich daraus, dass verschiedene Internet-Adressen, sogenannte URLs (Uniform 
Resource Locator), fur die auf verschiedene Client-Typen zugeschnittenen Web- 
Seiten bereitzustellen sind. 

Der Erfindung Ifegt daher die Aufgabe zugrur.de. ein Verfahren und ein System 
zur Erzeugung von Web-Seiten far Client-Gerate anzugeben, wobei die Web-Seiten 
automatisch an den Typ und die Eigenschaften der Client-Gerate angepasst warden 
um e,ne affizfente Darstellung und einen minimalen Wartungsaufwand der Web- 
Seiten zu realisieren. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur automatischen Erzeugung von Web- 
Serten fur Client-Gerate von unterschiedlichen, Client-Typ und/oder mit unterechiedli- 
chen Cl,ent-Eigenschaften mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und ein System zur Erzeugung von Web-Seiten for 
Clrent-Gerate von unterschiedlichem Client-Typ und mit unterschiedlichen Client- 
Eigenschaften sind in weiteren Ansprflehen angegeben. 

Grundlage fur die automatische Erzeugung einer von den Client-Geraten angeforder- 
ten Web-Seite sind die auf einem Web-Server liegenden Web-Seiten, walche eine 
Oder mehrere registries Wab-Komponenten in verschiedenen Varianten fur die un- 
terschiedlichen Client-Gerate und Browser umfassen und die fur das jeweilige Cient- 
Gerat e,ne angepasste Darstellung der angeforderten Web-Seite erzeugen. 

Eine Wab-Komponente 1st dabei ein Objekt, in welcham sowohl der server-seitige 
Code als auch Daten der Web-Seita gespeichart sind und welches eine spezifische 
Menge von Dienstan dem Web-Server zu Verfugung stallt, um Inhalte fur die Web- 
Seiten geeignet aufzubereiten. 

Wenn der Wab-Servar aina Sei.enanfordea.ng von einem Client- Gemt, welches 
nachfblgend auch als Client bezeichnet wird, erhalt, ermittalt ar den Typ und die Ei- 
genschaften das Clients, insbesondera des Browsers, und instanziiert fQr die anga- 
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forderte Web-Sete die Web-Komponenten. welche for die-Darsteiiung des Seitenin- 
halts fur diesen Client geeignet sind. Die instanziierten server-seitigen Web- 
Komponenten erzeugen dann den Seiteninhalt passend fur den Client, welcher die 
Seite angefordert hat. 

Alternativ bestebt auch die Mbgliehkeit, grundsatzlich a„e Web-Komponenten einer 
Web-Seae 2U instan2iiereni wobej ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Can, benatigten Web-Komponenten far die Erzeugung der SeiteninhaKe herange- 
zogen werden. a 

Die Eigenschaften des Clients umfassen dabei die Leistungamerkmale des Brow- 
sers, w,e beispielsweise die Unterstutzung von DHTML (Dynamic Hypertext Mark-up 
Language), von Cookies oder von Frames, abar auoh die Eigensobaften des Dis- 
pays. we beispielsweise PC-Bildsohirme, Handhelds oder WAP-Handys. Die Be- 
sbmmung, urn was for einen Client-Typ und Browser es sioh handelt, wird dabei vor- 
zugswe,se auf Basis dar Informationen in den entspreohanden Textfeidern im http- 
Request-Header (Dateikopf einer Hyper Tex. Transfer Protocol-Anfrage, realisiert. ' 

Na-ohden, die inslanziierten Web-Komponenten den Inhalt der Web-Seite for den 
C.en e^aug. haben, ubermittel, der Web-Server die so an den Client-Typ und an 

d, e CLent-Bgenschaften angepasste Web-Seite an den Client. 

'e D int w?« r rel0hend ' daSS ^ Web " Se,Ver fDr eine " Client ' der — Anfrage for 

e, ne Web-Serte steilt, nur einmaiig bestimmt. urn was far einen Client es sicn handel, 

Danaob w,rd fur diesen Ciien, eine eigene Session auf dam Web-Server erzeugt 
<zum Be,spte, entspreohend der in Williams. A., Barber, K„ and P., Newkirk,„Ac«- 
ve Server Pages Biack Book", 10- ed., Corio.is Group, 1 998 , pp . 60 0 baschrie- 

leTwel diSSer SeSSi ° n tenn dan " *» PTOffl deS <** 

Stent der Client nun weitere Anfragen an den Web-Server, wird das soiange auf dem 
Webserver gespeioherte und zur VerfOgung stehende Profll des Clients for die Er- 
zeugung der Web-Se te genutzt. Wenn der Client Uber iangere Ze« nicb, mebr auf 
dan Web-Server zugreift, wird die entspreohende Session beendet. 
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In einer alternativen Ausfflhrungsform wird das Client-Profil auf dem Client bei 
sp,e,sweise in.der URL Oder In Fonn Von CooKies In der Web-SeKe gespeil rt 

Germed T"? U * n,06un » — Vielzahr verschiedener Client- 

Gerate m rt un, e rsoh,ed,ichen Browsem in vorteilnafter Weise effizien, unterstotzt. 

Jede Web-Appnkation. dia mahr a.s ain Client-Gerat oder einan Browsar-Typ unte, 
stutzen so,,, proffliar, von dar besohriebenen Verwendung der Web-KomponeLn 

z w?^ q 9 d e er r I e9 ,' ioh, es in vortei,ha,ter we,se ' den «* * 

una wartung der Serten zu minimieren. 

s'lhletr ^ m69 "° h ' Web -' nhalte ^ a "9~en Web-Seiten au, dia ver- 
soh edenen C„en«-Ger*e opbmien zuzusehneiden, wobai der Autwand for dia En 

retr T T"" S ^ Web -' nhalte - * au, den verachieden n a,e " 

Gerate untersch,edlich dargastellt werdan, minimiert wird. 

~ ^ erfindUn9S9em96e Ve ^n in vorteilnafter Weiae da- 
h.n 3 ehend genutz, warden, dass die Web-inhalte der Web-Seiten auch for wesent- 
lioh klemere D.splays sinnvoll aufbereitet werden. 

^ZVnZ dfe h Web - ,nha,te — ™ * veraohledena Cient-Gerate 
gen der Cl,ant-Gerate zu anderen, oliant-abhangigan URLs umzuleiten. 

T^ZXZ^" ^"""^uren dargestellten Aus«nrun g sbeispie- 
Emndl d ' e h E,findUn9 SOW,e VOrteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der 
Erfindungnaherertautertundbeschriebenwerden. 

Es zeigen: 

F ' 9 ' 1 Wei" J T met2U9riff VerSOhfedener '"iger Clients au, eina 
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Fig. 2 eine erfindungsgemaSe Systemkonfiguration zur ciient-abhangigen Er- 

zeugung, Aufbereitung und Darstellung von Web-Seiten 
Fig. 3 einen Verfahrensablauf einer Client-Anfrage und eines automatischen 

Aufbaus einer Web-Seite, 
Fig. 4 einen Aufbau einer Web-Seite aufeinem Web-Server und 

F.g. 5 ein Ausfuhrungsbeispiel zur Erzeugung einer Web-Seite. 

Fig 1 zeigt einen Internetzugriff von verschiedenen internetfahigen Client- Geraten 
w,e be.sp.e.sweise einer PC/Workstation 1, eines Laptops 2 oder eines WAP- Han- 
dys 3, auf einen Web-Server 4. 

ll^-T °T ' ntrane, WCTden Vere0hted — Ciient-Gerate 1, 2. 3 von unter- 
£Z! T . " md Untere ° heiden slch beispiels.v.ise hinsicbtlioh der 

sZ^ Z Bi ' dSOhirme ' ' hrer Ei ~ 6 ~" — *rer -n.ema,- 

d? " wl hi f enen C ' ten, - Gerate 3 *°™unizie re n mi. dem Web-Server 4 auf 
dem Web-Seiten abgeteg, sind, dahingehend. dass sie Web-,nhatte von einer 

D~ b n ,nt T AdreSSe (URL > ^ ■> * Cems idenbsoben uJZ 
D,enstes, , be,sp,elsweise http:/W.abc.net/index.cgi, anfordern. 

ri^r.; / 6nnt ^ ieWei "' 9en ^ ^ dte des Clients 1. 

2 3 und ubermrftelt e,na geeignet erzeugte Web-Seite 5, 6 in gegebenenfalls ver- 

n'trr ™ l ; (h ~ Markup un9ua9e > — - * ^jlt, 

a d s wt 1 : Sete 7 ' m ^ MarkUP La "^> Format 

an das WAP- fah,ge Handy 3. Auf diese Weise erhalten alle Client- Cerate 1 2 3 

den Web- ,nna» von derseiben URL, Jedoob gemaa ibrer spe 2 if,sc h en Eigenl Jaftn 

H 3 . 2 zeigt eine erfindungsgemaBe Systemkonfiguratfon zur client-abhangigen Er- 
zeugung, Aufbereitung und Darstenung von Web-Seiten 5, a, 7 mitteis vZk! 
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Die versohiedenen Cent-Gertte 1. 2, 3 kommunizieren mit dem Webserver 4 auf 
dem d,e Web-Seiten 5, 6, 7abge.eg« sind, Ober C,ien,-Anf ra gen 14, 16, 18 und Ser- 
ver- Antworten 15, 17, 19. 

Jede der Web-Sei,en 5, 6. 7 en,ha„ eine Oder mehrere Web-Komponenten 24 zur 
Info™, bonsaufbereilung f Br die verscbiedenen Cienl-Typen A, B, C der Cem- 
Z* h . v ° m Typ A, B, C desjeweiiigen Clients 1, 2, 3 untersohei- 

den s,ch d,e Bgensohaften des Cents beispieisweise hinsicMich des Bildschirms 
der E,ngabemogliohke.,en wie Tastatur und Mausoder hinsiohtlich des Web- 
Browsers 11, 12, 13, welcher mi, seinen Browser-Fahigkeiten eine Teiimenge der 
ex^erenden Web-Technologien untersMz,, beispieisweise DHTML, HTML mi, ver- 

Hr e :i;wr en,en " objekt - Mode,ien ° der — °— - 

Die Cen,-Gera,e 1, 2, 3 senden die Client- Anfragen 14, 16, 18 for eine ers,e Web- 

H "„ Web - SerVSr 4 ' Der Web " S — * weda, dte den,- An, rag en 14, 16, 
8 aus, indem erzunaobs, den Typ A, B, C des C,ien,s 1, 2, 3 und den Browser-Typ 
11, 12. 13 m* den dazugehdrigen Browser- Fahigkeiten ermittelL AnschlieSend in- 

Web-Komponenten 24 ,n der ersten Seite 5, waiche die SeiteninhaKe fur die erste 

c^iTsTrr Typs a ' b ' c und der Ei ~- - — 

KomtnT r d6t Web - Se ~ Sr 4 TO " de " -W— *" Web- 
Komponenten 24 erzeugte erste Seite 5 an den entsp rec henden Client 1, 2 3 ais 

Serve, Antwor1 16, 17, 19 zurtl ok. Auf diese Weise erbal, jeder Can, 1 2 3 eine " 
angepasste Darsteilung der e.ten Seite 5, die op«ima, gelesen, vererbeite, oder an- 
geze.g, w,rd. Werden weKere Web-Seiten 5, 6, 7 von den Cent-German 1 2 3 en- 
gender,, * der besohriebene Verfahrensablau, noohmals dureblaufe, 

Rg. 3 zeig, einen Verfahtensablauf anhand von Verfahrenssobritten 25 - 32 wobei 

•zt 1 ' ? an9eforderte sete s ' e ' 7 — *~* - - 

Client i , 2, 3 zuruckgesendet wird. 
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In einem ersten. Schritt 25 wird eine Client-Anfrage 14, 16, 18 an den Web-Server 4 
Ubermittelt. Die Anfrage 14, 16, 18 enthalt im HTTP-Request Header die URL der 
aufgerufenen Seite sowie weitere Informationen uber den Client- 1,2,3. 

In einem zweiten Schritt 26 wird uberprOft, cb der Client 1, 2, 3 bereits zuvcr eine 
Anfrage 14, 16, 18 an den Web- Server 4 gestellt hat und fur den Client 1 2 3 ein 
Prof,, verfugbar ist. Wurde bereits eine Anfrage 14, 17, 18 gestellt, existiert schon ein 
Profil mit den Eigenschaften des Clients 1, 2, 3, welches in einem dritten Schritt 27 
Iediglich ausgelesen wird. 

Ist fDr den Client 1, 2, 3 hingegen nooh kein Profil verfOgbar, so legt der Web-Server 
4 ,n einem vierten Schritt 28 fQr den Client 1 , 2, 3 automatisch ein neues Profil an in 
welohes in einem Idenffikationsprozess die Eigenschaften des Clients 1 2 3 einge- 
tragen werden. Dabei werden. die Informationen fiber die Clienteigenschaften wie 
Browsertyp und Browser-Fahigkeiten des Clients 1, 2, 3, aus dem HTTP- Request 
Header verwendet, urn den Client- Typ A, B, C zu identifizieren. 

Ist es nicht meglich das Profil automatisch anzulegen, well beispielsweise eine wei- 
tergehende, sehr detaillierte Konfiguration der Clienteigenschaften erfolgen soil wird 
in einer weiteren AusfDhrungsform die Identifikation des Clients 1, 2. 3 Ober eihen 
speziellen Dialog realisiert. Hierbei Dbermittelt der Web-Server 4 zunachat eine zwi- 
sohengeschaltete Konfigurationsseite an den Client 1. 2, 3. Auf dieser Seite stellt der 
Beputzer die spezifische Behandlung seines Clients 1, 2. 3 beispielsweise duroh eine 
Auswahl aus einer Liste versohiedener Client-Typen A, B, C ein. 

Naohdem nun der Client 1. 2, 3 identtfiziert wurde, emrittelt in einem fQnften Schritt 
29 der Web-Server 4 fur die Client Gerate 1 , 2, 3 und ihre Browser 1 1 , 12 13 in Ab- 
hangigkeit von den Client-Bgenschaften und -Fahigkeiten ein Profil. Das Profil wird 
fur spatere Seitenanfragen des Clients 1, 2, 3 auf dem Web-Server gespeichert. 

1st es nicht moglioh, den Client 1, 2, 3 bzw. seinen Typ A, B, C und seine Eigenschaf- 
ten zu tdentfflzieren, ist in einer weiteren AusfQhrungsform vo^eaehen, eine entspre- 
chende Fehleraeite an den Client 1, 2, 3 zuruckzuaenden Oder fur den Client ein 
Standardprofil, beispielsweise als einfacher HTML-Client, einzusetzen 
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KomZ TT.*** 30 inStenZiie,t ^ We ^— 4 die serverseMgen Web- 





In einem weiteren Schrit, 31 wird dann durch einen Aufruf der instanziierten Web- 

:r s r:r d : srrrsrr* 4 die ~ e durch * 

entsprechende a^C 2 3 " ^ ^ * * ? d * S 

1 F 1 4 T 1 " 1 " 6iner ***** ^ ihren interne,- Komponen- 

ten auf einem Web-Server aufgezeigt. ™mponen 

Die Web-Seite 5 gliedert sieh in mehrere Funktionsbldcke 34 35 36 w D h„r h- 

DiocKe sind. Jeder der Funkt onsbl6cke 34 35 , Am!et ~ 

<5 °. «3o weist e ne oder mehrere Woh 

37 ; 45 auf ' we,che den ,nha,t - ««szr; 

e,ner fur den jewe,l,gen Client 1 , 2. 3 geeigneten Art darsteilen! 
Komponenten, welche dem selben Funktonsblock angehdren erzeuaen Web 

CHent-Typ A, B, C optimalen Weise darsteilen. , .. JeWe "' 9en 

«ve,cne d e Web-lnhalte e,ner ersten Web-Seite 5 for Clients vom Typ A neneriert 
- -^e Web- Komponente 38, we ,cne die Web-lnhaKe for cJZ STb 

zxzzr web - Ko ~ ^ — * — - 2* 
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Der zweite Funktionsblock 36 enthalt beispielsweise eine vierte Web-Komponente 
40, welche die Web-lnhalte einer zweiten Web-Seite 6 fur Clients vorh Typ A gene- 
riert, eine zweite Web- Komponente 41, welche die Web-lnhalte fur Clients vom Typ 
B generiert und eine dritte Web- Komponente 42, welche die Web-lnhalte fur Clients 
vom Typ C generiert. 

Die for einen Client-Typ A, B, C zustandigen, den verschiedenen Funktionsblocken 
34, 35, 36 zugeordneten Web-Komponenten 37 bis 45 sorgen somit zusammen fur 
den Aufbau der vollstandigen Web-Seite 5, 6, 7. Die sich ergebende, mdglicherweise 
groSe Anzahl von Web-Komponenten 24, 37 bis 45 innerhalb einer Web-Seite kann 
gemaS ublicher Web-Seiten-Strukturmodelle angeordnet werden. 

Fig. 5 zeigt ein AusfOhrungsbeispiel zur Erzeugung einer Web-Seite 5 und die Struk- 
tur eines Web-Seiteninhalts 46 der Web-Seite 5 mit Hilfe der instanziierten Web- 
Komponenten 49. 

Die instanziierten Web-Komponenten 49 erzeugen den jeweiligen Inhalt 47 der Web- 
Seite 5. Die Erzeugung des Webseiteninhaltes 48 basiert auf den Client- 
Eigenschaften der instanziierten Web-Komponenten 49. 

Die nicht instanziierten Web-Komponenten 50 sind an der Seitenerzeugung 48 nicht 
beteiligt und benStigen zu diesem Zeitpunkt daher keine Ressourcen auf dem Web- 
Server. 
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Patentans prfirhg 



1. Verfahren zur automatischen Erzeugung von Web-Seiten (5), (6), (7) fur Clientge- 
rate (1), (2), (3) von unterschiedlichem Client-Typ (A), (B), (C) und/oder mit unter- 
sch.edl.chen Client-Eigenschaften, wobei die Client-Gerate (1), (2), (3) mit einem 
Web-Server (4) Qber Client-Anfragen (14), (16), (18) und Server-Antworten (15), 
(17), (19) kommunizieren und auf dem Web-Server (4) Web-Seiten (5), (6), (7) 
abgelegt sind, dadurch gekennzeichnet, dass 

- auf dem Web-Server (4) Web-Komponenten (24), (37), (38), (39) (40) 
(41), (42), (43), (44), (45) abgelegt werden, 

- mit den an den Web-Server (4) gesendeten Client-Anfragen (14), (16), (18) 
der Client-Typ (A), (B), (C) und die Client-Eigenschaften der Client-Gerates 
(1), (2), (3) identifiziert werden, 

- die Web-Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45) 
in Abhangigkeit von den Eigenschaften der Client-Gerate (1), (2), (3) in- 
stanziiert werden, 

- mittels der instanziierten Web-Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45) Darstellungen der angeforderten Web-Seiten (5), 
(6), (7) erzeugt und an den Client ubermittelt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die von den Web- 
Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), . (44), (45) erzeugteri - 
Darstellungen der Web-Seiten (5), (6), (7) von den Client- Geraten (1), (2), (3) ge- 
lesen, verarbeitet Oder angezeigt werden. 



3. Verfahren nach Anspruch . 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass aus den i- 
dent.fiz.erten Client-Eigenschaften des jeweiligen Client-Gerates (1) ( 2 ) (3) 
jeweiligen vom Web-Server (4) ein Profil einge.esen oder erzeugt wird und aus 
dem Profil die Eigenschafen der Client-Gerate (1), (2), (3) ermittelt werden 
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4. 



5. 





Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in den Web-Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), 
(45) server-seitiger Code und Daten fQr die Web-Seiten (5), (6), (7) gespeichert 
werden. 

Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Eigenschaften der Client-Gerate (1), (2), (3) Browser-Typ und Browser- 
Fahigkeiten, Eigenschaften der Displays und der . Eingabeeinrichtungen der 
Client-Gerate (1), (2), (3) umfassen. 

6. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet 
dass aus dem im Web-Server (4) ermittelten Typ (A), (B), (C) und der ermittelten 
Eigenschaften der Client-Gerate (1), (2), (3) fQr das jeweilige Client-Gerat (1), (2), 
(3) eine eigenen Session erzeugt wird, in welcher ein Profil des jeweiligen Client- 
Gerates (1), (2), (3) gespeichert wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die gespeicherten 
Profile der Client-Gerate (1), (2), (3) fur weitere Client-Anfragen (14), (16), (18) an 
den Web-Server (4) genutzt werden, bis die Session auf dem Web-Server (4) be- 
endet wird. 

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
d.e Profile der Client-Gerate (1), (2), (3) in der URL oder in Form von Cookies in 
der Web-Seite gespeichert werden. 

9. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet 
dass in die vom Web-Server (4) automatisch angelegten Profile fur die Client- 
Gerate (1), (2), (3) in einem Identifikationsprozess Informationen Qber die Eigen- 
schaften und den Typ (A), (B), (C) des jeweiligen Client-Gerates (1), (2), (3) aus 
dem Dateikopf einer HTTP-Anfrage eingetragen werden. 

10. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet dass 
d.e Identifikation der Client-Gerate (1), (2), (3) Qber einen speziellen Dialog reali- 



Mp -* r 03/637 3 3, April 2003 

siert wird, wobei der Web-Server (4) eine Konfigurationsseite an das Client-Gerat 
(1). (2), (3) ubermittelt und vom Benutzer des Client-Gerates (1), (2), (3) eine 
Auswahl aus einer Liste verschiedener Client-Typen (A), (B), (C) durchgeftihrt 
; wird. 

H.Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
vom Web-Server (4) eine Fehlerseite an das Client-Gerat (1), (2), (3) zurGckge- 
sendet wird oder fur das Client-Gerat (1), (2), (3) ein Standardprofileingesetzt 
wird, wenn der Web-Server (4) nicht in der Lage ist, das Client-Gerat (1), (2), (3) 
zu identifizieren. 

12. System zur automatischen Erzeugung von Web-Seiten (5), (6), (7) fur Clientgera- 
te (1), (2), (3) von unterschiedlichem Client-Typ (A), (B), (C) und/oder mit unter- 
schiedlichen Client-Eigenschaften, wobei die Client-Gerate (1), (2), (3) mit einem 
Web-Server (4) iiber Client-Anfragen (14), (16), (18) und Server-Antworten (15), 
(17), (19) kommunizieren und auf dem Web-Server (4) Web-Seiten (5), (6), (7) 
abgelegt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Web-Seiten (1), (2), (3) Web- 
Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45) zur'automati- 
schen Erzeugung von Darstellungen der Web-Seiten (5), (6), (7) for unterschiedli- 
che Client-Typen (A), (B), (C) und unterschiedliche Client-Eigenschaften der 
Clientgerate (1), (2), (3) umfassen. 

13. System nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Web-Server (4) 
aus den Client-Anfragen (14), (16), (18) den Client-Typ (A), (B), ^(C) und die 
Client-Eigenschaften mittels der Web-Komponente (24), (37), (38), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45), die den jeweiligen Client-Gerate (1), (2), (3) zugeordnet 
ist, den Seiteninhalt der Web-Seiten (5), (6), (7) erzeugt. 

14.System nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Client- 
Eigenschaften des jeweiligen Clients Browser-Typ und Browser-Fahigkeiten, Ei- 
genschaften der Displays und der Eingabeeinrichtungen der Client-Gerate (1) 
(2), (3) sind. 
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5. System nach einem der AnsprQche 12 bis 14, dadurch gekenhzeichnet, dass 
der Web-Server (4) die von den Web-Komponenten (24),. (37), (38), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45) erzeugte Darstellung der Web-Seiten (5), (6), (7) an das 
jeweilige Client-Gerat (1), (2), (3) mittels der Server-Antworten (15), (17), (19) zu- 
rucksendet. 
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Verfahren und System zur Frzeuauno von an C lient- Rfi^haften anaepassten 

Web-Seiten 





Zusammenfassunq 



Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und ein System zur automatischen 
Erzeugung von Web-Seiten (5), (6), (7) for Clientgerate (1), (2), (3) von unterschiedli- 
chem Client-Typ (A), (B), (C) und mit unterschiedlichen Client-Eigenschaften, wobei 
die Client-Gerate (1), (2), (3) mit einem Web-Server (4) Uber Client-Anfragen (14), 
(16), (18) und Server-Antworten (15), (17), (19) kommunizieren und auf dem Web- 
Server (4) Web-Seiten (5), (6), (7) abgelegt sind. 

Auf dem Web-Server (4) werden Web-Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), 
(42), (43), (44), (45) abgelegt und mit den an den Web-Server (4) gesendeten Client- 
Anfragen (14), (16), (18) der Client-Typ (A), (B), (C) und die Client-Eigenschaften der 
Client-Gerates (1), (2), (3) identifiziert. Daraus wird fur die jeweiligen Client-Gerate 
(1), (2), (3) jeweils ein Profil eingelesen oder erzeugt und aus dem Profil die Eigeri- 
schaften der Client-Gerate (1 ), (2), (3) ermittelt. 

Die Web-Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45) werden 
in Abhangigkeit von den Eigenschaften der Client-Gerate (1), (2), (3) instanziiert. 
Aus den instanziierten Web-Komponenten (24), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43),.. 
(44), (45) werden Darstellungen der angeforderten Web-Seiten (5), (6), (7) erzeugt 
und an den Client gesendet. 



Signifikante Fig.: Fig. 2 
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